
SWS-Laser Solutions GmbH          Wildmoos 3b - 82266 Inning - 0049 8143 9997920 - info@swslaser.de - www.swslaser.de

Laser-Sicherheit

KurzbeschreibungArtikel-Nr.BildBeschreibung

Durch eine elektromechanisch angetriebene Shutterfahne wird 
unerwünschte Laserstrahlung zuverlässig und sicher abgeschirmt

10119Shutter Apertur 10mm (HQ-LSA10)

Durch eine elektromechanisch angetriebene Shutterfahne wird 
unerwünschte Laserstrahlung zuverlässig und sicher abgeschirmt

10422Shutter Apertur 18mm (HQ-LSA18)

Durch eine elektromechanisch angetriebene Shutterfahne wird 
unerwünschte Laserstrahlung zuverlässig und sicher abgeschirmt

11180Shutter Apertur 25mm (HQ-LSA25)

Der Controller steuert die Shutter-Module, dieser kann auch 
Einfluss auf die Laseransteuerung und Maschinentüren nehmen. 
Somit lassen sich auch sehr hochleistungsstarke Laser sicher 
betreiben.

11211Shutter Controller SLCU16/HQ-SCU16

Mit dem Sicherheitsmodul lassen sich Maschinen, welche mit 
einem Faserlaser arbeiten, sicher und zuverlässig betreiben. Im 
Fehlerfall oder bei der Öffnung einer sicherheitsrelevanten 
Maschinentüre wird der Laser innerhalb weniger Millisekunden 
stromlos geschalten.

10917Sicherheitsmodul FLCU18 (12-48V)
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Adapterkarten/Verbindungskabel

KurzbeschreibungArtikel-Nr.BildBeschreibung

Verbindet eine SCANLAB RTC-5 Controllerkarte mit einem 
SPI-G4/TRUMPF Tru Pulse nano Lasersystem

10006Adaptermodul ADM-RTC-5-TPN

Verbindet eine SCANLAB RTC-6 Controllerkarte mit einem 
SPI-G4/TRUMPF Tru Pulse nano Lasersystem

11043Adaptermodul ADM-RTC6-E-TPN
(2-teilig)

Verbindet eine SCAPS USC Controllerkarte mit einem Trumpf 
SPI-G4/TRUMPF Tru Pulse nano Lasersystem (gerader Stecker)

10030Adaptermodul ADM-USC-TPN  
(gerader Stecker)

Verbindet eine SCAPS USC Controllerkarte mit einem Trumpf 
SPI-G4/TRUMPF Tru Pulse nano Lasersystem (abgewinkelter 
Stecker)

10031Adaptermodul ADM-USC-TPN  
(gewinkelt Stecker)

Verbindet eine SCAPS USC Controllerkarte mit einem 
SPI-G4/TRUMPF Tru Pulse nano Lasersystem
(für Hutschienenmontage)

10110Adaptermodul ADM-USC-TPN 
(für Hutschiene)

Vorkonfektioniertes Kabel zur Verbindung der SCAPS USC 
Controllerkarte mit dem Adaptermodul ADM-USC-TPN 

10194Kabel D-Sub 37 pol. St/Bu 30 cm

Vorkonfektioniertes Kabel-Set zur Verbindung der SCANLAB RTC-6 
Controllerkarte mit dem Adaptermodul ADM-RTC-5-TPN

10023Leitungs-Set für ADM-RTC-5 TPN


